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rohrleItunGen

Die Original BVC Polypropylen-Rohre haben einen Durchmesser von 50 mm und sind mit der Original BVC  
Doppel-O-Ring-Dichtung ausgestattet. Diese sorgt für eine 100%ige Dichtigkeit im Rohrsystem und erzeugt ein optima-
les Vakuum. Die Montage erfolgt schnell und sicher duch das Ineinanderstecken der Rohre ohne Klebeverbindung. Wir 
empfehlen Rohre in weißer Farbe zu verwenden, um Saugrohre besser von Wasserrohren unterscheiden zu können.

vorteile der original Bvc Doppel-o-ring-Dichtung

schnell, denn die Rohre werden einfach zusammengesteckt - fertig. 
So werden kostspielige Arbeitszeiten vermieden.

einfach, denn es wird kein zusätzliches Klebezubehör benötigt. Ein-
zelne Rohrteile müssen nicht erst mit Kleber bestrichen werden, um 
es dann mit einem anderen Rohr verbinden zu können. Es entfallen 
sowohl der aufwendige Klebevorgang, als auch die Trocknungszeiten 
und die anschließenden Säuberungsarbeiten.

sicher, denn selbst beim leichten seitlichen Verziehen der Rohre 
während der Installation (was immer wieder vorkommt) bleibt die not-
wendige Dichtigkeit der Rohrverbindungen erhalten.
Die Vermeidung von Falschluft im Rohrsystem ist besonders wichtig, 
denn nur so kann ein starkes Saugvakuum gewährleistet werden. 

nachhaltig, denn Herstellung, Einsatz und Entsorgung giftiger, im 
Kleber enthaltener Lösungsmittel entfallen beim Einsatz der doppel-
ten O-Ring Dichtung.

original Bvc Doppel-o-ring-Dichtung 
50 mm Ø

Art.-Nr. 11728
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polypropylen-rohr 
200 cm
Artikel-Nr. 11642

polypropylen-rohr 
100 cm
Artikel-Nr. 11632

polypropylen-rohr 
50 cm
Artikel-Nr. 11652

polypropylen-rohr 
15 cm
Artikel-Nr. 11638

rohrbogen 30°

Artikel-Nr. 14103

rohrbogen 45°

Artikel-Nr. 14104

abzweiger 45°

Artikel-Nr. 14102

rohrbogen 90° lang

Artikel-Nr. 11604

rohrbogen 90° kurz 
 

Artikel-Nr. 11614

rohrknie 87°

Artikel-Nr. 14105

�.�X�Q�V�W�V�W�R�‡�V�F�K�H�O�O�H�� 
für ht-rohr
Artikel-Nr. 11626

Brandschutz- 
manschette
Artikel-Nr. 11670

steckdosen- 
adapter 
Artikel-Nr. 11682

verlängerungs- 
adapter
Artikel-Nr. 11700

rohrendstück
 
Artikel-Nr. 11618
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niedervoltkabel 
2-adrig
Artikel-Nr. 10138

rohrsteckdosen-set
 
inkl. T-Abzweig 87 ° 
zur Installation neben 
dem Sauger 

Artikel-Nr. 11866

montageset 
einbautiefe 7 cm
inkl. Montagerahmen 
und 90° Rohrbogen 
kurz 

Artikel-Nr. 11514

montageset  
einbautiefe 12,5 cm
inkl. Montagerahmen, 
87° Rohrbogen und 
Steckdosenadapter 

Artikel-Nr. 11516

rohrkupplung 

Artikel-Nr. 14106

Distanzrahmen
 
Artikel-Nr. 11712

montagerahmen 
einbautiefe 12,5 cm
Montagerahmen für  
50 mm PP-Rohr, Ein-
bautiefe 12,5 cm 
 
Artikel-Nr. 11486

montagerahmen  
einbautiefe 7 cm, 
Montagerahmen zur 
Aufnahme des kurzen 
Sicherheitsrohrknies  

Artikel-Nr. 11520
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rohrverBInDunGen unD montaGezuBehör

putzschutz- 
abdeckung
Artikel-Nr. 11508
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aBluftzuBehör

abluftschalldämpfer

Unsere hochwertigen BVC Abluftschalldämpfer für die S-Baureihe 
und C-Baureihe reduzieren den Geräuschpegel, der durch den Motor 
entsteht, um bis zu 9,8 dB. 

Maße: Anschluss 100 mm, Länge 65 cm

Die Geräuschpegelreduzierung ist abhängig von der Motorstärke: 
- bei 1800 Watt ca. 8,5 dB
- bei 2000 Watt ca. 9,4 dB 
(gemessen in 3 m Abstand)

Artikel-Nr. 21160   

abluftgitter aus edelstahl
Artikel-Nr. 35000

abluftgitter weiß
Artikel-Nr. 11804

rohrschelle 100 mm abluft
Artikel-Nr. 11846

abluft-rohrbogen 45°,
grau - DN 100 mm
Artikel-Nr. 11838 

abluft-rohrbogen 87°, 
grau - DN 100 mm
Artikel-Nr. 11834

abluftanschluss 500 mm lang,
grau - DN 100 mm
Artikel-Nr. 11842
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Montagezubehör | Abluftzubehör & Installationsbeispiel

InstallatIonsBeIspIel aBluftfÜhrunG Ins freIe

Zentralstaubsauger sind gewöhnlich im Keller oder einem Versorgungsraum installiert. Ein Rohrleitungssystem mit 
Saugdosen verbindet die Etagen und Räume mit dem Zentralstaubsauger. Wir empfehlen das Gerät am tiefsten Punkt 
der Gesamtanlage zu installieren.
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Bei der klassischen Installationsvariante 
kann die Abluft ins Freie geleitet werden. 
Für die Abluftleitung benötigen Sie ein 
100 mm HT Rohr, einen Abluftrohrbogen 
und ein Abluftgitter.

Schalldämpfer

Abluftgitter

A
uß

en
w

an
d

Saugrohr

5 Volt Steuerleitung

100 mm HT Rohr

220 - 240 Volt

Abluft-Rohrbogen
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Materialschein für Einfamilienhaus mit 6 Saugdosen

planunGs- unD eInBauBeIspIel

artikel - Beschreibung menge

BVC-Zentralstaubsauger S 600 Silverline (ca. 700 Airwatt) 1

Original BVC-Schalldämpfer 1

Zuluft-Anschluß 1

Arbeitszubehör 7-teilig mit 9m MULTI-FLEX-Schlauch mit 
integriertem Ein-/Ausschalter am Handgriff + 3 Düsen 1

Orig. BVC-Luftsteckdose, weiß, Alumetall 6

Neuer Montagerahmen mit kurzem
90° Rohrknie 40/50 mm AnschlussEuro 6

PP-Rohrbogen 30°, weiß DN 50 mm 2

PP-Abzweig 45°, weiß DN 50 mm 5

PP-Rohrbogen 45°, weiß DN 50 mm 5

PP-Rohrkupplung, weiß DN 50 mm 5

PP-Rohrbogen 90°, lang, weiß, im Radius verstärkt 12

PP-Rohr DN50, Länge 500 mm, weiß 5

PP-Rohr DN50, Länge 1000 mm, weiß 6

PP-Rohr DN50, Länge 2000 mm, weiß 12

Einputzdeckel zum Abdecken 6

Abluftgitter für die Außenwand DN 100 mm 1

Niedervoltleitung 2-adrig, Länge 15 m 3

UVP: 2.671,15 € (inkl. 19 % MwSt)

Unser Service für Sie - kostenlose Planung 
Ihrer Zentralstaubsauganlage. Teilen Sie 
uns Ihre Wünsche mit, so dass wir diese in 
Ihren Bauplänen berücksichtigen können.

Hier sehen Sie ein Einbaubeispiel eines 
BVC Zentralstaubsaugers in einem klassi-
schen Einfamilienhaus. Bei einer Schlauch-
länge von 9,0 m genügt es insgesamt fünf 
Saugdosen im Haus zu verteilen. Eine 
weitere Saugdose in der Garage bietet sich 
an, um das Auto zu saugen oder die Werk-
statt rein zu halten.
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zeichenerklärung
BVC = BVC Zentralstaubsauger
A = Saugdosenanschluss
S = Steigleitung
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